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Particolari costruttivi 
Sezioni di posa 17.1

17.1 Sezioni di posa

0,2
0

Ø
0,2

0

Va
r.

0,2
0

Ø
0,2

0

a 0.350.35
Ø

0,2
0

0,20+Ø/8 0,20+Ø/8

h

a

2.0
0

var
.

var
.

1.00 1.00
Ø0,20+Ø/8 0,20+Ø/8

h

a
Ø

Va
r.

0,2
0

Ø
0,2

0

0,20+Ø/8 0,20+Ø/8
h

Tubazione

Letto di posa con materiale 
permeabile arido 

7

6

Tout - Venant di cava5

Rete elettrosaldata ø 6 maglia 10 x 104

Massetto in cls dosatura 250 Kg/mc3

Strato di collegamento (binder) 5 cm2

Strato di usura (tappetino) 3 cm su
fascia scarificata 
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 SEZIONE DI POSA SU 
STRADE BITUMATE  h   < 1.50 m
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Letto di posa con materiale
permeabile arido
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Tubazione2

Materiale proveniente dagli scavi 1

 SEZIONE DI POSA
 SU  TERRENO h < 1.50 m

10°

TIPOLOGIA DI SCAVO  

 PER  h > 1.50       R = 1:50
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Tubazione2

Letto di posa con materiale
permeabile arido
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Ricolmo con materiale di scavo3

Argilla compattata2
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 SEZIONE DI POSA
CON TUBAZIONE DRENANTE

PER h >1.50 mt
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Geocomposito drenante, resistenza da 6,7 KN/m6
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Tubo di drenaggio Ø 80 microfessurato7

Coltre di copertura con terreno agrario

Tubazione

Letto di posa con sabbia

6

Ricolmo con materiale di scavo3

Argilla compattata2
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Geocomposito drenante, resistenza da 6,7 KN/m6

Tubo di drenaggio Ø 80 microfessurato7

Coltre di copertura con terreno agrario

Tubazione

Letto di posa con sabbia

          R = 1:20

 SEZIONE DI POSA
CON TUBAZIONE DRENANTE

PER h < 1.500mt
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 CON PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO LAVICO E/O IN PIETRA
 SEZIONE DI POSA SU STRADE

0,2
0

16 : 20 cm
Pavimentazione in basolato lavico 

Letto di sabbia 5 cm

Massetto in cls dosatura 250 Kg/mc

Rete elettrosaldata ø 6 maglia 10 x 10

Tout - Venant di cava
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TIPOLOGIE  TRINCEE DI POSA
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