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17.12
Particolari costruttivi 

Attraversamenti valloni e piccoli fossi con gabbionate
17.12  Attraversamenti valloni e piccoli fossi con gabbionate.dwg

Gabbionata  con diaframma ad elementi
(2.00 X 1.00 X 1.00),
maglia 6x8 cm, filo 2.7 mm
peso totale  21 Kg.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Normativa di riferimento =Gabbioni
- Diametro filo zincato =

- Maglia =

2.7 mm
UNI  8018

6x8 cm

Particolare legature tra i gabbioni lungo i
bordi di rete a contatto con punti metallici
meccanizzati

Tutti gli elementi sono costituiti da rete metallica a doppia
torsione e maglia esagonale tessuta con trafilato di ferro a doppia
zincatura conforme alle norme uni 8018 ed alla circolare del
CONS. SUP. LL.PP.N  2078 del 27/08/1962 vigenti in materia.
Tutti i materiali indicati nei dettagli, che sono eventualmente
riconducibili ad una precisa casa produttrice, sono da intendersi a
puro titolo di riferimento, rimandando all'impresa esecutrice e alla
Direzione Lavori la libera scelta di materiali diversi con
caratteristiche equivalenti.
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