
Pianta

CALCESTRUZZO OPERE IN C.A.
- Resistenza caratteristica Rck >
- Classe di esposizione =
- Classe di consistenza=
- Copriferro =
- Aggregati =
- Acqua =

MANUFATTI PREFABBRICATI
  Canalizzazioni in conglomerato cementizio vibrato:
- Calcestruzzo resistenza caratteristica Rck>
- Armatura =
- Copriferro =
- Canalette ed embrici:=
- Calcestruzzo resistenza caratteristica Rck >

ACCIAI DA C.A.
- Tipologia =
- Tensione caratteristica di snervamento Fy,k>
- Tensione caratteristica a rottura Ftk >
- Allungamento A5 >

ACCIAI PER GRIGLIE E CHIUSINI
- Griglie:
- Ferri piatti =
- Classe =
- Tensione di rottura a trazione Rm=
- Tensione di snervamento Re=
- Allungamento percentuale a trazione =
- Chiusini:
- materiale =
- Norme =
- Marcatura =

TUBAZIONI
- Pead:
- Tipologia =
- Marcatura =
- Classe di rigidità anulare =
- PVC:
- Tipologia =
- Norme =
- Marcatura =

SIGILLATURE
- Malta reoplastica a ritiro compensato

25 N/mmq
S4
1
30mm
conformi norma UNI 8520 - 2° parte
conforme norme UNI EN 1008

30 MPa vibrato
rete elettrosaldata acc. Fe B44k   ad aderenza migliorata
30 mm
conformi norma UNI 8520 - 2° parte
25 MPa vibrato

Fe B 44K
430 N/mmq
540 N/mmq
12%

conformi norme UNI 6014-74 / UNI 6557/69 Fe 360
Fe 360
340<=Rm<= 470 N/mmq
Re>235 N/mmq
A>= 26%

ghisa sferoidale
UNI - EN 124
UNI - EN 124

corrugato esternamente - liscio internamente
conforme norme EN 13476
SN 8 kN/mq

rigido con anello elastico
UNI - 7447-85
UNI - 7447-85

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per quanto non espressamente indicato hanno valore vincolante le norme tecniche di appalto
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17.5 Particolari costruttivi 

Pianta
R=1:20

Sezione A-A
R=1:20

A A

Var.

0.45

0.20

1.50

4.00

Rete elettrosaldata
o 6 maglia 10x10

4

Metanodotto

Particolare interferenza tubo gas

Tubazione in progetto

Cunicolo fuga gas

Beola in cls

Tubazione  in progetto

Materiale permeabile arido

Riempimento con tout-venant

Banda metallica per
    segnalazione tubo gas

Particolare metanodotto con cunicolo per il
convogliamento di fughe di gas all'atmosfera
R=1:10

Metanodotto  con
cunicolo fuga gas

0.10

Var.

0.10

Metanodotto

Canaletta in polistirolo antiurto

Foto  metanodotto durante il montaggio
del cunicolo

Rele elettrosaldata Ø 6 maglia 10x10

                             Conglomerato cementizio
              Rck> 25N /mmq

s=10 cm
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