
SCHEMI PLANIMETRICI ALLACCI TIPO

marciapiede

marciapiede

pozzetto utenze

private (2 prese)

Tubazione rete idrica

Tubazione di alimentazione pozzetto di presa e distribuzione

Pozzetto al piede 

del contatore utenza

tubazione in PE.ad

derivazione utenza

con Tubo camicia in polietilene corrugato

con collare a staffa o elettrosaldata

allacci utenze con tubazione in PE.ad

e Tubo camicia in polietilene corrugato

tubazione in PE.ad

derivazione utenza

con Tubo camicia in polietilene corrugato

Tubazione rete idrica Tubazione rete idrica

pozzetto utenze

private (6 prese)

Tubazione di alimentazione pozzetto di presa e distribuzione

diramazione con presa a Tes

allacci utenze con tubazione in PE.ad

e Tubo camicia in polietilene corrugato

e Tubo camicia in polietilene corrugato

Derivazione utenza tipo "1"

Derivazione utenza tipo "2"

diramazione con presa a Tes

Derivazione utenza tipo "2"

e Tubo camicia in polietilene corrugato

Pozzetto di derivazione

allacci privati tipo "gallo"

diramazione con presa a Tes

Derivazione utenza tipo "2"
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98

Contatore condominiale

Limite proprieta'

marciapiede

rete idrica comunale

Proprietà pubblica condominio

FABBRICATO

 SCHEMA PUNTO DI CONSEGNA
TIPO "A" (non previsto in progetto)
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PARTICOLARE SCHEMA TIPO
COLONNA CONTATORI
(non previsto in progetto)
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98
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98
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98

98

98

98

7
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98

98

Contatore condominiale

Limite proprieta'

contatori divisionali

Proprietà pubblica condominio

rete idrica comunale

marciapiede

FABBRICATO

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

punto di presa con collare a
staffa elettrosaldata

Condotta rete idrica

tubazione in PEad con
tubocamicia

derivazione utenza

Utenza condominiale

Pozzetto al piede  del
contatore utenza

Pozzetto con
collettore di distribuzione

punti di presa da collettore
di distribuzione

punto aggregazioni
+ allacci singoli

Ø 63 PEad

Pozzetto con presa a staffa
 e tappo finale

Pozzetto a discrezione
di Girgenti acque

per allacci particolari

Allaccio min Ø25 PEad
entro tubo corrugato Ø 63

Collettrice di distribuzione

A'

A

ALLACCI TIPO SU COLLETTRICE
DI DISTRIBUZIONE

Collettrice di distribuzione
allacciata su condotta principale:

Tubazione  PEad Ø 63
Lunghezza massima 80 m - N° massimo allacci distribuiti lungo il percorso: 24
Lunghezza massima 160 m - N° massimo allacci distribuiti lungo il percorso: 12

Collettrice di distribuzione
allacciata su condotta di

distribuzione:

Tubazione  PEad Ø 63
Lunghezza massima 60 m per lato
N° massimo allacci distribuiti lungo il percorso: 12 per lato

A'

A

Nodo
 con presa a staffa

Allaccio min Ø25 PEad
entro tubo corrugato Ø 63

Collettrice di distribuzione
 destra Ø 63 PEad

Collettrice di distribuzione
sinistra Ø 63 PEad

Allaccio min Ø25 PEad
entro tubo corrugato Ø 63

A'

A

1"

PARTICOLARE DERIVAZIONE ALLACCI PRIVATI 

3

1/
2"

1

4

SEZIONE TRASVERSALE A-A'

11

2

6

7

Pozzetto al piede 

del contatore utenza

gruppo contatore 

5
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11
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9

4
6 7
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11

PIANTA

punto di presa con collare 

a staffa elettrosaldata

(misure interne cm 30x30x h30)

a lettura frontale

punto di presa con collare 

a staffa elettrosaldata

Condotta
principale

Condotta
principale

Condotta di distribuzione

ALLACCI TIPO CON UTILIZZO
COLLETTORI IN POZZETTO

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

Gruppo di misura utenze raggruppate

Limite proprieta'

Proprietà pubblica

utenze utenze

rete idrica comunale

marciapiede

FABBRICATO

Condotta
principale

Ø
 6

3 
PE

ad

Ø
 6

3 
PE

ad

Ø
 6

3 
PE

ad

Ø
 6

3 
PE

ad

Ø
 6

3 
PE

ad

Ø
 6

3 
PE

ad

 SCHEMA PUNTO DI CONSEGNA
 TIPO "B" (non previsto in progetto)

 SCHEMA PUNTO DI CONSEGNA
 TIPO "C" (non previsto in progetto)

punti di presa da collettore
di distribuzione

NODO TIPO "A"

Saracinesca
manuale

Nodo
tipo "A"

Nodo
tipo "A"

Ø 63 PEadØ 63 PEad

Ø
 6

3 
PE

ad

Nodo con presa
 a staffa

Limite intervento
in progetto

Limite intervento
in progetto

Pozzetto a discrezione
di Girgenti acque

per allacci particolari

Nodo
 con presa a staffa

Pozzetto a discrezione
di Girgenti acque

(intervento non in progetto)

intervento non
in progetto

Pozzetto a discrezione
di Girgenti acque

per allacci particolari

(altro intervento)

1"

3

1/
2"

1

4

11

2

6

7

gruppo contatore 

5

8

9

punto di presa con collare 

e staffa elettrosaldata

Pozzetto con botola in ghisa

sferoidale carrabile -classe C250-

(misure interne cm 40x40x h50)

a lettura frontale

Limite intervento
in progetto

Pozzetto al piede 

del contatore utenza

(misure interne cm 30x30x h30)

(intervento non in progetto)

SEZIONE TRASVERSALE B-B'

B'

B

Collettrice distribuzione
SX

Collettrice distribuzione
DX

Pozzetto con presa
 a staffa

Pozzetto con presa
 a staffa

Corrugato Ø 110
+ n  Ø 25 PEad

Allaccio min Ø25 PEad
entro tubo corrugato Ø 63

Pozzetto
cm 30x30

3

1/
2"

1

11

2

gruppo contatore 

Pozzetto con botola in ghisa

sferoidale -classe B250-

(misure interne cm 30x30)

a lettura frontale

Corrugato Ø 110

C'

C

SEZIONE TRASVERSALE C-C'

D'

D

11

Corrugato Ø 110
con  n°3 Ø 25 PEad all'interno

SEZIONE TRASVERSALE D-D'

95mm

 9 Ø 25 PE ad
-max 6-

110mm

Corrugato Ø 110

N° 3Ø25
 PE ad

N° 2Ø25
 PE ad

N° 1Ø25
 PE ad

N° 1Ø25
 PE ad

N° 1Ø25
 PE ad

N° 2Ø25
 PE ad

N° 1Ø25
 PE ad

Collettrice di distribuzione
destra Ø 63 PEad

Collettrice di distribuzione
sinistra Ø 63 PEad

Limite intervento
in progetto

Corrugato Ø 63
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PARTICOLARE SCHEMA IMPIANTO
CONTATORE SINGOLO
(non previsto in progetto)
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