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Fissaggio della fune mediante legatura  e
interposizione di una redancia

Blocco di ancoraggio

0,06 0.16 0.16

b) Controtiro
a) Ammarraggio
doppio - Losanga

Ammarro della fune tra
 edificio e palificazione

a) Superamento
di  cornici

b) Superamento di
cornici poco sporgenti a) Sistemazione del cavo nei

 punti di passaggio muro - fune

b) Sistemazione cavo su appoggi

c) Superamento degli spigoli

Buca per pali

Esempio di realizzazione di sostegno d'angolo con un palo ed
un tirante disposto lungo il prolungamento  della bisettrice

dell'angolo formato  dalle due campate contigue

Esempio di realizzazione di sostegno
capolinea con un palo  ed un solo tirante disposto

  lungo l'asse della linea

Dimensioni in mm
Filettatura UNI 699

TRINCEA DI POSA TIPO R= 1:25

In terreno agrario Attraversamento stradale Attraversamento strade bianche
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Riempimento in pietrame

AMMARAGGI

SUPERAMENTO CORNICI

BLOCCHI  DI ANCORAGGIO E PALI

Valvola a sfera

Tees

Misuratore di
pressione

Nipples

Collare di presa
elettrosaldabile

Valvola a sfera

Tees

Misuratore di
pressione

Nipples

Condotta in acciaio DN variabile

Condotta in PE.a.d. DN variabile

Tronchetto a saldare

PARTICOLARE MONTAGGIO
MISURATORE DI PRESSIONE

Attacco su condotta in PE.a.d.

Attacco su condotta in acciaio

LETTO POSA

TUBAZIONE

tappetino

binder
Cls 250 Kg/cm

Rete Elettrosaldata dello Ø6

TOUT VENANT DI CAVA

LETTO POSA

TUBAZIONE

RICOLMO

LETTO POSA TUBAZIONE

TOUT VENANT DI CAVA

Ø  <500

DN (mm)

Ø +0.40 0.25 0.25+Ø 1.50+b

 d    b  a D min.
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